
Designed for the Optoma ZU1700, ZU1900,

ZU2200 Ultra Bright DuraCore laser projectors

Projektionsverhältnis 1,5 ~ 2:1, Projektion eines

1000-Zoll-Bildes aus 32,3 m Entfernung mit dem

motorisierten Zoomobjektiv BX-CTA21

Der 1,33-fache Motorzoom bietet Flexibilität für

eine Vielzahl von Anwendungen

Vollständig motorisierter Zoom, Fokus und

Objektivspeicher vereinfachen jede Installation

Das Objektiv BX-CTA21 ist ideal für Mietinstallationen oder
Festinstallationen im Unterhaltungs- oder Museumsbereich.

Dieses Objektiv hat ein Öffnungsverhältnis von 1,5 ~ 2:1 und kann eine Bildgröße von 50" bis zu 1000" erzeugen.

optoma.de

BX-CTA21
Motorisiertes Standard-Throw-Wechselobjektiv



Specifications

UPC: 796435 07 118 9, EAN: 5055387630093, Colour: Black
Generelle Infos

Net weight 1.67 kg

Gross weight 2.17 kg

Projektions Linse

Projektionsverhältnis (min) 1.5

Projektionsverhältnis (max) 2

Min Projektionsabstand 1.64

Max Projektionsabstand 43.51

f-stop (min) 2

f-stop (max) 2.24

Brennweite 31.8 - 42.1mm

Min Leinwandgröße

(Diagonale in Zoll)

50

Max Leinwandgröße

(Diagonale in Zoll)

1.000

Zoom Typ Motorised

Zoom 1.33

Motorisiertes Objektiv Ja
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