
Unterstützte Plattformen Windows, MAC, Chrome, jedes Betriebssystem das den ...

Bildfrequenz 30fps in 4K-Auflösung (3840 × 1440)

Auflösung im Ausgang 720x480, 720x576, 1280x720,1920x1080(1080P), 3840x2160@30Hz

Wireless 802.11a/n/ac, 5GHz

Wireless Datenrate QUIC (Quick UDP Internet Connections)

Reichweite 10 m max.

Farbe silber, schwarz

Software Connects with iiShare app

Produktabmessungen B x H x T 40 x 190 x 18mm

Gewicht (ohne Verpackung) 0.69kg

EAN Code 4948570033409

Betriebstemperaturbereich 0°C - 40°C

Temperaturbereich bei Lagerung - 30°C - 60°C

Kabelloser Präsentations-Dongle mit USB-C-Stecker

Der kabellose Präsentations-Dongle ermöglicht es, Inhalte (z. B. Videos oder Apps) von Ihrem Computer aus, auf einen iiyama
LFD oder IFP - Interaktives Display - mit der vorinstallierten iiShare*-App zu übertragen. Der Dongle ist kompatibel mit
Computern, die mit einem USB-C-Steckplatz (DP-Alt-Modus) ausgestattet sind und ermöglicht darüber ein reibungsloses
Video-Streaming auch in 4K-Auflösung. Um den Dongle zu verwenden, müssen Sie ihn mit einem Android-Empfänger
koppeln.

*iiyama TE13A- und LH64 -SERIE. Nach einem OTA-Update auch für die iiyama LH60-, LH65B- und LH75-SERIE.
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Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-
307:2008 Pixelfehlerklasse.
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