
Features

 � Unterstützt 2,4Gbps und 5Gbps (Standard) Frequenzband für unterbrechungsfreie Übertragung 

 � 1080p 30Hz (4:4:4) Videoübertragung mit DP-Alt Mode Unterstützung

 � Einfaches Click-to-Present, und Click-to-Disconnect. Enthält auch eine Pause-Taste für mehr Privatsphäre

 � Kompatibel mit allen gängigen Betriebssystemen wie Windows 7/10/11, MAC OS und Android OS

 � Plug and Play - keine Treiber erforderlich
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Wir erweitern regelmäßig unsere Produktpalette. Über diesbezügliche Aktualisierungen informieren wir Sie gerne auf Anfrage.  

Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. 

Die in diesem Dokument verwendeten Abbildungen können von dem gelieferten Produkt abweichen.
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Input / Output

Input USB-C Stecker

Output Wireless 

Steuerung

Steuerungstasten Präsentationstaste, Pausentaste
 

Technische Daten

Max. Auflösung 1080p 30Hz

Übertragungsfrequenz 5GHz (default) und 2.4GHz

Wireless Protokoll IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE802.11ac

Authentifizierungsprotokoll WPA2-PSK oder IEEE 802.1X

OS Kompatibilität Windows 7/10/11 Mac OS, Android OS
 

Allgemein

Produktmaße 69 x 16,4 x 165,2mm

Produktgewicht 60g

Gehäusematerial Plastik

Farbe Space Grey

Betriebstemperatur 0° ~ 40°C

Lagerungstemperatur -20° ~ 70°C

Relative Feuchtigkeit 10% ~ 90%

Stromversorgung DC 5V (USB powered)

Stromverbrauch 2,14 W

Produktübersicht

Art. No. EAN

VL-DGL100 4251364741733


