
Humanscale M8.1(M81NTNCBBTB)
Humanscale M8.1 - Befestigungskit (Klammerbasis, abgewinkelt / dynamischer Link, Standard-
Monitorneigungen, VESA-Adapter (schwarz)) - für Monitor - schwarz mit schwarzem Streifen -
Montageschnittstelle:100 x 100 mm - Tischmontage

In einer schnelllebigen, agilen Arbeitsumgebung ist keine Zeit für Unbehagen. Der M8.1, Teil der
Monitorarmserie von Humanscale, verbessert sofort den Komfort, die Gesundheit und die
Produktivität eines jeden Arbeitsplatzes. Der M8.1 ist sowohl mit herkömmlichen Schreibtischen als
auch mit Sitz-/Steharbeitsplätzen kompatibel und erfüllt eine Vielzahl von
Konfigurationsanforderungen für Einzelmonitore mit einem Gewicht von 6 bis 28 Pfund oder - mit
einer optionalen Traverse - für Doppelmonitore mit einem Gewicht von bis zu 12 Pfund.

Mit Innovationen wie der patentierten gewichtskompensierenden Federtechnologie von Humanscale
und der Smart-Stop-Funktionalität ermöglicht der M8.1 die Personalisierung und Flexibilität, die für
die sich entwickelnden Arbeitsplätze von heute erforderlich sind.

Verkaufsgründe

Einfach und nachhaltig
Benutzerfreundlichkeit und Agilität
Geringere Betriebskosten
Schlankes, sicheres Design
Große Flexibilität

Produktmerkmale

Bessere Arbeitshaltung

M8.1 unterstützt eine bessere Arbeitshaltung, schafft mehr nutzbaren Platz auf dem Schreibtisch und hilft, eine aufgeräumte Umgebung zu schaffen. Er
bietet eine schnelle, einfache Installation und Flexibilität dank der Quick-Release-Gelenke, die sofort einrasten und einen sicheren und robusten Sitz
gewährleisten.

Einfach und nachhaltig

M8.1 ist Living Product Certified und erfüllt strenge Kriterien für eine nachhaltige Herstellung. Das bedeutet, dass M8.1 klima-, wasser- und
energiefreundlich ist. Jedes Mal, wenn diese Produkte hergestellt werden, ist der Planet besser dran. Die Humanscale-Monitorarme sind außerdem frei von
schädlichen Chemikalien der Roten Liste.

Benutzerfreundlichkeit und Agilität

Mit innovativen Merkmalen wie dem Kompensationsmechanismus und den selbstschmierenden Präzisionslagern ermöglicht der M8.1 den Benutzern, ihre
Monitore mühelos in die optimale ergonomische Position zu bringen, und bietet zudem ein Kabelmanagement von oben nach unten.

Geringere Betriebskosten

Der M8.1 zeichnet sich durch niedrige Betriebskosten aus, d. h. er lässt sich einfach, schnell und kostengünstig installieren und für künftige Umzüge,
Ergänzungen und Änderungen des Arbeitsplatzes modifizieren. Sein robustes Design sorgt außerdem dafür, dass der Monitorarm über viele Jahre hinweg
nicht ausgetauscht werden muss.

Schlankes, sicheres Design

Die Smart-Stop-Funktion des M8.1 ermöglicht es dem Benutzer, jedes Gelenk an einer beliebigen Stelle seiner Drehung zu stoppen, um zu verhindern,
dass der Monitor oder der Arm an den Tischkanten überhängt. Außerdem kann der Installateur dank der eingebauten Gewichtsausgleichsanzeige das
Gewicht des Monitors ohne Monitor ausbalancieren.

Große Flexibilität

Der M8.1 wurde entwickelt, um den Schreibtisch effizient und übersichtlich zu halten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung Humanscale M8.1 Befestigungskit - für Monitor - schwarz mit schwarzem Streifen

Produkttyp Befestigungskit - Tischmontage

Montagekomponenten Klammerbasis, abgewinkelt / dynamischer Link, Standard-Monitorneigungen,
VESA-Adapter (schwarz)

Einstellbare Höhe 19.3-45 cm

Neigung 15 ° bis 80 °

Schwenken 180°

Rotation 360°

Anpassungen Höhe, Schwenk, Neigung, Drehung



Empfohlene Verwendung Monitor

VESA-Halterung 100 x 100 mm

Max. Ladegewicht 12.7 kg

Farbe Schwarz mit schwarzem Streifen

Herstellergarantie 15 Jahre Garantie

Erweiterte Spezifikationen

Allgemein

Einstellbare Höhe 19.3-45 cm

Farbe Schwarz mit schwarzem Streifen

Möbel für audiovisuelle Geräte

Typ Befestigungskit

Montagekomponenten
Klammerbasis, abgewinkelt / dynamischer Link, Standard-Monitorneigungen, VESA-Adapter
(schwarz)

Empfohlene Verwendung Monitor

Platzierung/Montage Tischmontage

VESA-Halterung 100 x 100 mm

Kabelaufbewahrung Integrierte Kabelaufbewahrung

Neigung 15 ° bis 80 °

Schwenken 180°

Rotation 360°

Anpassungen Höhe, Schwenk, Neigung, Drehung

Max. Ladegewicht 12.7 kg

Mindestladegewicht 2.72 kg

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 15 Jahre

* Für Fehler im Datenblatt übernimmt TD SYNNEX keine Haftung


