
0,84 ~ 1,02:1 Projektionsverhältnis, projiziert

Bilder bis zu 1000" aus 18m mit dem BX-CTA18

Objektiv

Entwickelt für die Optoma ZU1700, ZU1900,

ZU2200 Ultra Bright DuraCore Laserprojektoren

1.2x Motorisierter Zoom für flexible und einfache

Installationen

Motorisierter Zoom und motorisierter

Linsenverschiebungsspeicher für mehr Flexibilität

und einfache Installation

Das Short-Throw-Objektiv BX-CTA18 ist ideal für Mietinstallationen oder Festinstallationen im Unterhaltungs- oder Museumsbereich. Der

motorisierte Lens-Shift-Speicher und der motorisierte Zoom machen das Objektiv flexibel einsetzbar und einfach zu installieren.

Mit einem Throw-Verhältnis von 0,84 ~ 1,02:1 lassen sich mühelos Bilder in Größen von 50" bis zu 1000" erzeugen.

optoma.de

BX-CTA18
Short-Throw-Objektiv mit motorisiertem Zoom



Specifications

UPC: 796435 07 116 5, EAN: 5055387630062, Colour: Black

Generelle Infos

Net weight 2.48 kg

Gross weight 3.52 kg

Projektions Linse

Projektionsverhältnis (min) 0.84

Projektionsverhältnis (max) 1.02

Min Projektionsabstand 0.9

Max Projektionsabstand 21.97

f-stop (min) 2

f-stop (max) 2.3

Brennweite 18.13 - 21.75mm

Min Leinwandgröße

(Diagonale in Zoll)

50

Max Leinwandgröße

(Diagonale in Zoll)

1.000

Zoom Typ Motorised

Zoom 1.2

Motorisiertes Objektiv Ja
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