
0,95 ~ 1,22:1 Projektionsverhältnis, projiziert

Bilder bis zu 21,5 m Breite mit dem BX-CTA01

Weitwinkelobjektiv

Entwickelt für die Optoma ZU1300, ZU1100,

ZU1050, ZU860, ZU750 und ZU660e DuraCore

Laserprojektoren.

1.28x Motorisierter Zoom für flexible und einfache

Installation

Weitwinkel-Kurzdistanzobjektiv mit motorisiertem

Zoom

Motorisiertes Short-Throw-Objektiv für die Optoma ZU1300, ZU1100, ZU1050, ZU860, ZU750 und ZU660e DuraCore Projektoren.

Das Weitwinkel-Zoomobjektiv BX-CTA01 ist ideal für Mietinstallationen als auch Festinstallationen im Unterhaltungs- oder

Museumsbereich. Dieses Short-Throw-Objektiv kann mit einem Throw-Verhältnis von 0,95 ~ 1,22:1 eine Bildgröße von 50" bis zu 1000"

erzeugen.

optoma.de

BX-CTA01
Short Throw Objektiv



Specifications

EAN: 5060059046522, Colour: Black

Generelle Infos

Net weight 0.578 kg

Gross weight 0.886 kg

Projektions Linse

Projektionsverhältnis (min) 0.95

Projektionsverhältnis (max) 1.22

Min Projektionsabstand 1.01

Max Projektionsabstand 26.68

f-stop (min) 2.3

f-stop (max) 2.57

Brennweite 14.03 - 17.95mm

Min Leinwandgröße

(Diagonale in Zoll)

50

Max Leinwandgröße

(Diagonale in Zoll)

1.000

Zoom Typ Motorised

Zoom 1.28

Motorisiertes Objektiv Ja
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