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Hauptmerkmale 

• Erstklassige, omnidirektionale 360-Grad-Gesprächsqualität  

mit einer Klangabdeckung von bis zu 6 Metern 

• Optimierte Klangqualität durch 4 Array-Mikrofone mit  

Echo- und Noise Cancelling 

• Mühelose Meetings unterwegs dank des tragbaren und leichten Designs 

• 24 Stunden Akkulaufzeit mit Reverse-Charging-Funktion,  

damit Sie für wichtige Aufgaben immer erreichbar bleiben 

• Einfache Konnektivität mit Bluetooth 5.0 und USB-C 

 

 

Produktbeschreibung 
Die ViewSonic Converse VB-AUD-201 Konferenz-Freisprecheinrichtung ist das perfekte Produkt für häufige Online-Meetings zu Hause oder 

im Büro. Es bietet eine erstklassige Gesprächsqualität mit einer 360-Grad-Rundumabdeckung mit einem Durchmesser von 6 Metern, um eine 

optimale Unterhaltung zu ermöglichen. Außerdem verfügt es über vier Array-Mikrofone mit Echo- und Umgebungslärmunterdrückung, um 

sicherzustellen, dass jedes Wort artikuliert und deutlich gehört wird. Außerdem ist es mit seinem geringen Gewicht von 340 g und einer 24-

Stunden-Anrufzeit für Besprechungen unterwegs sehr portabel. Das ViewSonic Converse VB-AUD-201 kann auch als mobiles Ladegerät 

verwendet werden, falls der Akku Ihres Telefons zur Neige geht. Und schließlich sorgen der USB-Typ-C-Anschluss und Bluetooth 5.0 für 

problemlose Konnektivität und Effizienz. 

 

Abmessungen und Anschlüsse 

 

 
 

 

 

1. Lauter 2. Anrufen 3. Mute 4. Multifunktionsknopf 

5. Leiser 6. Ein / Aus 7. Betriebs LED 8. Bluetooth LED 

9. Bluetooth Knopf 10. Status Indikator 11. USB-A (nur Laden) 12. Audio Out 

13. USB-C (nur Laden)    
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Technische Daten 
SPEZIFIKATIONEN VB-AUD-201 (VS19004) 

MEETING KAPAZITÄT 

Flächenabdeckung 15-30m² 

Anzahl der Teilnehmer 6-12 Personen 

Verbindungen USB 2.0 (VID:0543 / PID: A017), Bluetooth 5.0 

MIKROFON 

Mikrofontyp Omnidirektional 

Mikrofon Array 
Eine kreisförmige Anordnung von vier eingebauten Mikrofonen mit 

Kugelcharakteristik, 360°-Aufnahme 

Abstand zum Sprecher <6m 

Signal/Rauschabstand 65dB 

Frequenzbereich 100Hz~8KHz 

LAUTSPRECHER 

Typ Breitbandlautsprecher 

Empfindlichkeit 88dB SPL (0,5m) 

Leistung 3W RMS / 5W Max. 

Frequenzbereich Gesprächsmodus: 150Hz ~ 8kHz; Musikmodus: 20Hz ~ 20kHz 

Wirkungsgrad 84dBA (1m) 

ALLGEMEIN 

Audio 32K-Abtastrate, High-Definition-Breitband-Audio, Vollduplex-Sprache 

Audio Features Echo Cancelling, Noise Cancelling, Auto-Lautstärkeanpassung 

BATTERIE 
Akku-Typ / Kapazität Li-Po / 6500mAh 

Akku Laufzeit / Ladezeit 24 Stunden / 4 Stunden (5V/2A) 

ANSCHLÜSSE 

Drahtlos 
Bluetooth-Datenkommunikation (Bluetooth 5.0). 

Unterstützt AVRCP, A2DP, HFP und SBC CODEC etc. 

USB 
USB (A/C) 2.0 (VID:0543 / PID: A017), USB-Datenkommunikation, 

Audioeingang/ Anruf, UAC 2.0 Unterstützung 

Audio 
AUX-Ausgang, Anschluss an Lautsprecher über 3,5-mm-Audiokabel zur 

Musikwiedergabe 

Power 

(1) Eingang: USB-C Schnittstelle; Externes Netzteil versorgt das VB-AUD-201 

Gerät über die USB-C Schnittstelle mit Strom. 

(2) Ausgang: USB-A-Schnittstelle. VB-AUD-201 kann Peripheriegeräte wie z. 

B. Mobiltelefone über die USB-A-Schnittstelle aufladen. 

Taste Touch-Taste (Stummschalttaste mit Leuchtanzeige) 

BETRIEBSBEDINGUNGEN 
Temperatur 0°C ~ 40°C (Betrieb), -40°C ~ 60°C (Lagerung / Versand) 

Luftfeuchtigkeit 45% ~ 90% Nichtkondensierend 

ABMESSUNGEN (B x T x H) 
Gerät 124 x 124 x 32mm 

Verpackung 190 x 150 x 58mm 

GEWICHT 
Gerät 0,34 kg 

Verpackung 0,60 kg 

ZERTIFIZIERUNGEN   CE, FCC, EMC, LVD, UN38.3, IEC62133-2 

LIEFERUMFANG   VB-AUD-201, Tragetasche, USB C zu USB A Kabel 100cm, Kurzanleitung 

GARANTIE   2 Jahre Austausch 

EAN CODE   0766907016253 

 

 

 


