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Bodenmontagesystem speziell fiir Samsung OM55N-D

Die Ultra-High-Brightness-Bildschirme der Samsung
OMN-D-Serie wurden speziell fir den Einsatz in Schau-
fenstern entwickelt. Moderne Einkaufscentren und Schau-
fenster sind heute kleine Erlebniswelten, welche mit video-
oder animationsbasierendem Promotioncontent optisch auf-
gewertet werden.

Der Floormount OM55N-D ist ein Bodenmontagesystem
speziell fir diese schlanken 55“-Bildschirme der innovativen
Digital-Signage-Serie.

Das stabile Halterungssystem wird direkt auf dem Boden
verschraubt und bietet so hdchste Stabilitat.
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Einfache Montage

Kabelfiihrung innerhalb des Rahmens und der Tragsaulen

schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung

Die Flache der Sockelplatte betragt B 1000 x T 250 mm und
kann durch die geringe Tiefe auch nah am Schaufenster po-
sitioniert werden.

Die Kabelfiihrung erfolgt innerhalb des Rahmens und der
beiden Tragsaulen und sorgt so fiir ein sauberes Erschei-
nungsbild.

Die Oberflache ist im Standard schwarz und mit eine schlag-
und kratzfesten Pulverbeschichtung veredelt. Auf Anfrage
kénnen auch andere Farbtone (nach RAL) realisiert werden.

Alternativ steht auch ein freistehendes Standsystem oder
eine Deckenhalterung zur Verfligung.

Technische Anderungen vorbehalten

www.hagor.de
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Floormount OM55N-D Art.-Nr. : 1918

Bodenmontagesystem speziell fiir Samsung OM55N-D

* Bodenmontagesystem speziell fur » flexibel im Raum positionier- und fixierbar
Samsung OM55N-D
» schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung
* Gesamthohe: 2267 mm
* Farbe: schwarz

e Abmessungen Rahmen: H 1310 x B 849 x T 80 mm weitere RAL-Farben auf Anfrage mdglich
* Flache Sockelplatte: B 1000 x T 250 mm « Positionierung nah am Schaufenster méglich
* 45 kg max. Traglast « Auf Anfrage auch in Wunschhéhe erhéltlich

* innenliegende Kabelfiihrung
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